SchweifRmaschinen GmbH

Lichtbogen-Schweildtechnik
Schweillvarrichtungen
Schutzgasschweiflbrenner
Zusatzwerkstoffe
Autogen-Technik
Schweiflrauchabsaugungen
Mikrofuige-Technik
Roboterschweiflanlagen

Bedienungsanleitung

MIGIMAG PulsStar-SchweiBgeriite
von 250A bis 500A

PULSSTAR 250i
PULSSTAR 350i
PULSSTAR 500i

Unbedingt Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme lesen!
Bei Nichtlesen besteht Gefahr!

Gerit darf nur von mit den einschldgigen Sicherheits-
vorschriften (VBG [5) vertrautem Personal bedient werden!

S kann entsprechend YDE 0544 (EN 60974-1) in Umgebung mit erhShter

elektrischer Gefihrdung eingesetzt werden

Technische Anderiingen varhehalten!
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Schumacher
Text-Box

Bitte beachten Sie, das aufgrund des Alters der Geräte keine Reparatur oder Lieferung von Ersatzteilen mehr möglich ist.


Zu lhrer Sicherheit:

AuBerachtlassung nachfolgender SicherheitsmaBnahmen kann lebensgefahrlich sein!

Unfallverhiitungsvorschriften beachtent
® Vor SchweiBarbeiten vorgeschriebene trockene Schutzkleidung
wie z.B. Handschuhe anziehen.

@® Mit Schutzschirm Augen und Gesicht schiitzen.

Elektrischer Schock

kann lebensgefihrlich sein!

®  Gerit darf nur an vorschriftsmiBig geerdeten
Steckdosen angeschlossen werden.

®  Nur mit intakter AnschluBleitung mit Schutzleiter
und Schuzstecker betreiben.

®  Ein unsachgemiB reparierter Stecker oder beschidigte Isolierung des Netzkabels kann

\
Stromschlige verursachen.
Offnen des Gerites nur durch autorisiertes Fachpersonal erlaubt.

Vor Offnen Netzstecker ziehen. Ausschalten geniigt nicht. 2 Minuten warten, bis

Kondensatoren entladen sind.

Auch bei Beriihren niedriger Spannungen kann man erschrecken und

in der Folge verungliicken, deshalb:

® Vor Absturz, z.B. von einem Podest oder Geriist, sichern.

®  Beim SchweiBen Massezange, Brenner und Werkstiick sachgemiB handhaben,
nicht zweckentfremden. Stromfiihrende Teile nicht mit der nackten Haut bertihren.
Elektrodenwechsel nur mit trockenen Handschuhen.

Keine Brenner - oder Massekabel mit beschidigter Isolierung verwenden.



Allen PulsStar Anlagen stehen wahlweise zwei verschiedene Steuerungen und zwei

verschiedene Drahtvorschubkoffer zur Verfiigung, die beliebig miteinander kombiniert

werden kénnen.

mit eingebautem Drahtvor- | mit eingebautem Drahtvor-

schub U-DV4 iund schub U-DV 4 iund
Steuerung MIG PS Steuerung MIG PS 4
Artikelnummer Artikelnummer
PulsStar 250 i
3 x 400V gasgekiihlt 20.90.4013.00 20.90.4040.00

mit EurozentralanschluB

ohne Drahtvorschub, mit ohne Drahtvorschub, mit

Steuerung MIG PS Steuerung MIG PS 4
Artikelnummer Artikelnummer

PulsStar 350 i
3 x 400V wassergekiihit
mit EurozentralanschluB 20.90.4017.00 20.90.4037.00
PulsStar 500 i
3 x 400V wassergekiihlt
mit EurozentralanschiuB 20.90.4018.00 20.90.4038.00
Optionen:
- Drahtvorschubkoffer U-DV 4 i (serienmaBig

mit |,0mm und |,2mm Antriebsrollen fiir Stahldrihte bestiickt) 20.90.4019.00
- Drahtvorschubkoffer U-DV 4 iS (serienmiBig

mit 1,0mm und |,2mm Antriebsrollen fiir Stahldrihte bestiickt) 20.90.4020.00
- Kombikoffer U-DV 4i | TIG ' ~20.90.XX.XX
- Versteller U-F 40

(Korrektur der Lichtbogenlinge, Drahtvorschubgeschwindigkeit) 20.90.8031.0
- von 3 x 400V abweichende AnschluBspannungen auf Anfrage
- andere Brenneranschliisse auf Anfrage
- verstirkten Drahtvorschub U-DV 4iS eingebaut auf Anfrage

- Luftfilter fiir SchweiBgerite von auBen aufsetzbar auf Anfrage








































































































































































































































































